SCHEDA TECNICA

Maxxer 450i
Euro 4

Interpreta pienamente il concetto di “UTILITY & FUN" che si pud
apprezzare in un mezzo in grado di coniugare divertimento puro e
praticitd. Un quad aggressivo capace di risolvere le situazioni piu
impegnative grazie al poderoso propulsore 4 tempi Euro4 443cc
raffreddato a liquido con trasmissione cardanica a 2 ruote motrici.

I dati tecnici e laspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od
essare sog?em a revisioni o modifiche senza alcun preawiso. Per ulterion informazioni
contattare il Vs nvenditore KYMCO. KMI Sl societa a8 socio unico, distributore esclusivo
per lltalia degomdam KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla
Direttiva 19599,/44.7CE dal Parlamento Eurapec" e la pronta consegna di tutte le parti di
ricambio. Insieme alla completa dotazione of attrezzi ed accessor, formisce una pratica
guida d'uso & manutenzione in ingua talana.

[*] Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo VWMTC, senza passegoero e senza
accessor opzionall. | dati del consumo carburante dipendono da molti fattorr legati al tipo di
utihzzo del veicolo: stile di guida, stato del pneumalicl [pressione, usura, manutenzione,...).
presenza di carico /0 accessori, condizioni meteorclogiche, stradall,.

fLegenda M=metalizzato F=fascioni in tinta P=scudo interno in tinta *® =fuori produzione]

marchio

KYMCO

costruttore

Kwang Yang Motor CO., LTD.
agente esciusivo per lltalia

KMI S.r.l. societa a socio unico

matore / ciclo
disposizione cilindro
marca / tipo
raffreddamento
alesaggio x corsa
cilindrata

rapp. compressione
potenza max
coppia max
accensione
batteria

candela
awamento
carburatore
emissioni
alimentazione
distribuzione
lubrificazione
starter

carburante
consumo

serbatoio carburante
tappo carburante
serbatoio olio
frizione

cambio

trasmissione

velocita max
telaio

carrozzeria
Sospensiong ant.

escursione ant.
505pEnsione post.

escursione post.
freni

cerchi
pneumaticr

pressione
dimensione (L x | x h]
interasse a carico
altezza sella

massa in adm

sella

n° pasti omolagati
vano saottosella

vano parta oggettr ant.
portapacchi
manighonea

datazion!

strumentazione

cavalletto
faro anteriore

retrovisore

colory

NH294

monocilindrico 4 tempi
verticale
KYMCO LC90
liquido

89,0x 71,2 mm
443 cc

9,1:1

n.d.

n.d.

elettronica

n.d.

NGK CR7E
elettrico

EURO 4 (CO2 213 g/km)*

iniezione elettronica

monoalbero a camme in testa - 4 valvole
forzata

benzina verde

11 km/l*

15,0 litri

n.d.

n.d.

centrifuga automatica a secco
automatico (con retromarcia) e ridotta
2WD, CVT/cardano e differenziale posteriore

n.d.
tubolare

n.d.
ruote indipendenti con doppio ammortizzatore idraulico

n.d.
ruote indipendenti con doppio ammortizzatore idraulico

n.d.

ant. doppio disco @ 202 mm
post. doppio disco @ 202 mm

ant. 12x6.0 AT - post. 12x7.5 AT
lamiera stampata

ant. 23x8-12 - post. 23x10-12

ant. 0,4 bar - post. 0,4 bar
1.905 x 1.270 x 1.210 mm
1.225 mm

845 mm

288 kg

biposto

2

n.d.

n.d.

posteriore

n.d.

gancio traino omologato

digitale

alogeno, luci diurne e indicatori a led
doppio

JB  nero odolo opaco



